
PUUENERGIAA 
ORIVEDELLE

Lämmön tuotannon  
polttoaineet

Fossiiliset 
38 %

Uusiutuvat 
62 %

 

Lämmityksen hiilijalanjälki

2 212 kg hiilidioksidia  
asukasta kohden

Energiapuupotentiaali

Latvusmassa  
42 700 m3/v

Kannot  
49 300 m3/v

Pieniläpimittainen puu  
25 800 m3/v

Kuitupuu 
104 900 m3/v

Oriveden kaupungin  
mahdolliset  
biolämpökohteet

Hirsilän koulu 
Öljyn kulutus 19 000 l/v 
Hiilijalanjälki 51 t CO

2
-ekv

Holman koulu 
Öljyn kulutus 10 400 l/v 
Hiilijalanjälki 28 t CO

2 
-ekv

Karpinlahden koulu 
Öljynkulutus 21 100 l/v 
Hiilijalanjälki 56 t CO

2 
-ekv

Yhteensä 
Öljynkulutus 50 500 l/v 
Hiilijalanjälki 135 t CO

2
 -ekv

Aseman seudun kiinteistöt

Yhteensä  
Öljynkulutus 106 800 l/v 
Hiilijalanjälki 205 t CO

2
 -ekv 

Oriveden avainluvut



Lämpöenergian käyttö ja tuotanto 

Vuonna 2012 Orivedellä 
kului koko rakennuskannan 
lämmittämiseen noin 121 gi-
gawattituntia (GWh) energiaa. 
Lämmöntuotantomuodoista 
yleisin oli öljy 29 % osuudella, 
ennen sähköä (25 %).  Puun 
osuus oli 20 %, kaukolämmön 
15 % ja muiden lämmitysmuo-
tojen (mm. lämpöpumput) 
osuudeksi jäi 11 %.

Kaukolämpö- ja aluelämpöverkot

Oriveden Aluelämpö Oy:llä on kaupungin alueella kauko-
lämpöverkko ja kuuden megawatin tehoinen lämpölaitos 
Oripohjassa. Laitoksen pääpolttoaineena vuonna 2011 
käytettiin metsähaketta noin 20 000 irtokuutiometriä (i-m3). 
Lisäksi käytetään turvetta.

Pienempiä lämpöyrittäjän investoimia lämpölaitoksia on 
Oriveden ja Lylyn varikolla. Laitokset ovat Oriveden Bioläm-
pö Oy:n hoidossa ja omistuksessa. Laitoksien polttoaineena 
käytettiin vuonna 2011 metsähaketta yhteensä  
noin 8000 i-m3 .

Kaupungin omistamat  
öljylämmitteiset kiinteistöt

Moteista Megawateiksi  -hankkeessa selvitettiin seitsemän 
kiinteistön mahdollisuuksia siirtyä öljystä uusiutuvaan 
energiaan. Selvityksen otettiin mukaan kaukolämpöverkon 
ulkopuolella sijaitsevat kaupungin kiinteistöt. Oriveden Ase-
man alueella tehtiin alustava selvitys aluelämpöverkon kan-
nattavuudesta. Aseman alueella sijaitsee huomattava määrä 
kaupungin, kaupungin vuokrataloyhtiön sekä yksityisten 
omistamia öljylämmitteisiä kiinteistöjä. 

Öljyä korvattavissa  kaupungin alueella  
sijaitsevien kiinteistöjen lämmityksessä  
37 gigawattituntia (GWh), öljylitroiksi muutet-
tuna n. 4 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä.

Energiapuupotentiaali 223 000 kiintokuutio-
metriä vuodessa.

Positiivisten aluetalousvaikutusten lisäksi met-
säenergia tarjoaa uusia ja täydentäviä työmah-
dollisuuksia. Myös metsien tila kohenee puun 
energiakäytön yhteydessä.

Kun kiinteistöjen lämmityksessä siirrytään puuenergian käyttöön, 
jäävät lämmitykseen käytetyt eurot vaikuttamaan positiivisesti 

aluetalouteen. Samalla edistetään alueen yrittäjyyttä ja työllisyyttä. 
Kaupunki säästää ja aluetalous vahvistuu.

Taulukko 1: Mahdolliset puuläm-
mityskohteet Oriveden kaupungin 
omistamista kiinteistöistä. Lämmön-
kulutus Oriveden kaupungilta, polt-
toaineiden hinnat Bioenergia-lehti 
3/2014.

Kaukolämpö 
15 %

Öljy 
29 %

Sähkö 
25 %

Muu 
11 %

Puu 
20 %

Kohde                                  Öljyn kulutus, litraa              Öljy €/v                            Pelletti €/v	        

Hirsilän koulu	 19 100                                       16 000	 7 100

Holman koulu	 10 400                                         8 700	 3 900 

Karpinlahden koulu	 21 100                                      17 600	 7 900 

YHTEENSÄ	 50 500                                      42 300	 18 900 
 
Aseman kiinteistöt			 

Aseman päiväkoti	 10 000                                       8 400	 3 700

Oriveden asema	 17 200                                    14 400	 6 400 

KOY Kotikoivu,  
Kenkätie 2-6	 49 000                                    40 900	 18 300

KOY Kotikoivu,  
Laitamontie	 30 600                                    25 600	 11 400 

YHTEENSÄ                        106 800                                   89 300	 39 800



Selvityksessä oli mukana myös Oriveden Asemalla sijaitsevat 
KOy Kotikoivun rivitalot.  Selvityksen perusteella rivitalot 
ja Oriveden asemarakennus muodostavat yhdessä riittävän 
kiinteistömassan aluelämmön toteuttamiseksi. Aluelämpö 
voidaan laajentaa aseman päiväkodin suuntaan, jos päiväko-
din lisäksi myös muut kiinteistöt ovat halukkaita liittymään 
rakennettavaan aluelämpöverkkoon. Aluelämpöverkko on 
järkevä toteuttaa lämpöyrittäjäperiaatteella.

Koulukiinteistöistä tarkastelun alla oli Karpinlahden, 
Holman sekä Hirsilän kyläkoulut. Kyläkouluissa kannattavin 
vaihtoehto on korvata nykyinen öljylämmitysjärjestelmä 
pellettilämmityksellä.  Pellettilämmitys voidaan toteuttaa 
konttiratkaisuna tai hyödyntämällä olemassa olevaa pannu-
huonetta. Pelletti polttoaineena on noin puolet  
öljyä halvempaa.

Oriveden energiapuuvarat

Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan Ori-
veden metsistä voitaisiin korjata vuosittain noin 220 000 
kiintokuutiometriä energiapuuta. Energiaksi muutettuna 
220 000 kiintokuutiometriä tarkoittaa 440 GWh:ta, joka 
vastaa lähes neljä kertaa niin suurta energiamäärää kuin 
Oriveden vuoden 2012 lämpöenergian kulutus. 

Metsäntutkimuslaitoksen aineiston pohjalta laskelmissa 
on huomioitu energiakäyttöön ohjautuva ensiharvennusten 
kuitupuu (105 000 m3).

Lämpöenergian tuotannon  
ilmastovaikutukset

Lämpöenergian tuotannon 
kasvihuonekaasupäästö-
jä tarkasteltaessa Orivesi 
sijoittuu pirkanmaalaisittain 
kärkiviisikkoon. Kiinteistö-
lämmityksen laskennallinen 
ilmastovaikutus asukasta 
kohden on 2 241 hiilidioksi-
diekvivalenttikilogrammaa, 
joka on 20 % pienempi kuin 
maakunnan keskiarvo (2 870 kgCO

2
).

Sähkö 51 %
Öljy 46%

Kaukolämpö 
31 %Kaukolämpö 

1 %
Muut 

2 %

Energiapuupotentiaalit ja puun energiakäyttö Orivedellä vuonna 
2012. Lähde: Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa.
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Lämpöyrittäjät ja kunnat

Suomessa on lähes 550 kiinteistöä tai kiinteis-
tökokonaisuutta, joiden lämmön tuotannosta 
vastaa lämpöyrittäjä. Sekaan sopii niin pienem-
piä kuin suurempiakin kohteita, yksittäisistä 
kiinteistöistä useamman asiakkaan aluelämpö-
verkkoihin. Lämpöyritystoiminta on vahvasti 
paikallista – pääpolttoaineena käytetty metsä-
hake hankitaan läheltä laitosta, joko yrittäjän 
omista metsistä tai muiden paikkakuntalaisten 
palstoilta. Useimmiten myös yrityksen ja yrit-
täjän kotikunta on sama kuin laitoksen sijainti-
kunta. 

Kunta voi edistää lämpöyrittäjyyttä esimer-
kiksi kaavavarauksin. Varauksen tärkeys koros-
tuu etenkin alueilla, joille kaavaillaan rakennet-
tavan teollisuushalleja tai suurempia yksittäisiä 
kohteita esimerkiksi koulukeskus tai  
terveysasema.  



20 MWh/a
Arvioitu omakotitalon vuotuinen lämpöenergian käyttö.
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20 MWh eri polttoaineina,  
yksikkö (irto)kuutiometri

Polttoaineiden hintakehitys

20 MWh polttoainekustannuksina,  
euroina vuodessa

Rankahake Rankahake

Puupelletti Puupelletti

Kevyt polttoöljy Kevyt polttoöljy

Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa 
Näsilinnankatu 48 D, PL 97 
33100 Tampere 
www.metsakeskus.fi/moteistamegawateiksi 
www.puuenergia.com
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