
Puuenergiaa
Virroille

Polttoaineiden hintakehitys 

Virtain kaupungin 
mahdolliset biolämpökohteet

Killinkosken kylän öljylämmitteiset 
kiinteistöt 
Öljyn kulutus 265 000 litraa
Hiilijalanjälki 707 t CO2 ekv 	

Kotalan koulu 
Öljyn kulutus 18 000 litraa
Hiilijalanjälki 48 t CO2 ekv 	

Kurjenkylän koulu 
Öljyn kulutus 14 000 litraa
Hiilijalanjälki 37 t CO2 ekv 	

Liedenpohjan koulu 
Öljyn kulutus 25 000 litraa
Hiilijalanjälki 67 t CO2 ekv 	

Vaskiveden koulu
Öljyn kulutus 25 000 litraa
Hiilijalanjälki 67 t CO2 ekv 	

Lämmityksen hiilijalanjälki

3 194 kg hiilidioksidia 
asukasta kohden

Lämmön tuotannon polttoaineet

Energiapuupotentiaali

Fossiiliset 38 %

Uusiutuvat 62 %

Latvusmassa 57 078 m³ / v

Kannot 53 726 m³ / v

Pienläpimittainenpuu 
53 388 m³ / v

Kuitupuu 155 833 m³

Yhteensä  320 025 m³ / v

1 x =  20 MWh/a
Arvioitu omakotitalon vuotuinen lämpöenergian käyttö

20 MWh eri polttoaineina, yksikkö (irto)kuutiometri

20 MWh polttoainekustannuksina, euroina vuodessa

Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa 
Näsilinnankatu 48 D, PL 97

33100 Tampere 

www.metsakeskus.fi/moteistamegawateiksi 
www.puuenergia.com
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www.puuenergia.com

Taulukko 1: Mahdolliset puulämmityskohteet Nokian kaupungin omistamista kiinteistöistä.  
Lämmönkulutus Nokian kaupungilta, polttoaineiden hinnat Tilastokeskus 2013.

Kuva 3. Energiapuupotentiaalit ja puun energiakäyttö Virroilla vuonna 2012. 
Lähde: Suomen metsäkeskus, Pirkanmaa.

Kuva 2. Virtain kasvihuonekaasupäästöjen jakau-
tuminen lämmöntuotantomuodoittain.

Kuva 1. Lämmöntuotannon jakautuminen Virroilla. 
Polttoaineiden prosentuaalinen osuus lämpöenergian 
tuotannossa. 

Lämpöenergian käyttö ja tuotanto

Vuonna 2012 Virroilla kului koko rakennuskannan lämmit-
tämiseen noin 123 gigawattituntia (GWh) energiaa. Läm-
möntuotantomuodoista yleisin oli kaukolämpö 36 % osuu-
della. Sähkön ja öljyn osuudet olivat molemmat 17 %.  Puun 
osuus oli 22 %, ja muiden lämmitysmuotojen (mm. lämpö-
pumput) osuudeksi jäi 8 %.

Kauko- ja aluelämpöverkot

Virroilla kaukolämpöä toimittaa Virtain kaupunki. Kauko-
lämpö tuotetaan pääosin puulla, vähäisessä määrin käyte-
tään turvetta. Verkoston laajentaminen on mahdollista läm-
pökeskuksen 2011 toteutetun kattilainvestoinnin myötä.

Laitoksen pääpolttoaineena vuonna 2012 käytettiin met-
sähaketta noin 37 500 i-m3. Vuonna 2013 puunkäyttö on li-
sääntynyt edellisvuosiin nähden. Lisäksi käytetään turvetta 
ja pieni määrä öljyä. 

Pienempiä lämpölaitoksia on Nuorisokeskus Marttisessa 
ja keskuspuhdistamolla. Marttisen laitos on otettu käyttöön 
vuoden 2013 lopussa ja sillä tullaan korvaamaan noin 85 000 
litraa kevyttä polttoöljyä. Puhdistamolla on käytössä pellet-
tilaitos lämpöyrittäjäperiaatteella.

Virtain  öljylämmitteiset kiinteistöt 

Moteista Megawateiksi -hankkeessa selvitettiin seitsemän 
kiinteistön mahdollisuuksia siirtyä öljystä uusiutuvaan 
energiaan. Selvitykseen otettiin mukaan kaukolämpöver-
kon ulkopuolella sijaitsevat kaupungin kiinteistöt. Kartoi-
tuksessa käytettiin hyväksi Biometalli-hankkeen vuonna 
2010 Virroilta keräämää tietoa. 

Killinkosken alueella sijaitsee huomattava määrä kaupun-
gin sekä yksityisten omistamia öljylämmitteisiä kiinteistö-
jä. Killinkoskella on riittävä rakennustiheys kannattavan 
aluelämpöverkon rakentamista varten. Alueella kannat-
taisi käynnistää tarkempi selvitys aluelämpöverkon kan-

nattavuudesta ja kiinteistöjen liittymishalukkuudesta 
aluelämpöön. Ensisijaisena toimintamallina kannattaa 
selvittää lämpöyrittäjävetoisen aluelämpöverkon raken-
tumista alueelle.

Koulukiinteistöistä tarkastelun alla oli Vaskiveden, Ko-
talan, Liedenpohjan sekä Kurjenkylän koulut. Kyläkou-
luissa kannattavin vaihtoehto on korvata nykyinen 
öljylämmitysjärjestelmä pellettilämmityksellä.  Pelletti-
lämmitys voidaan toteuttaa konttiratkaisuna tai hyödyn-
tämällä olemassa olevaa pannuhuonetta. Pelletti poltto-
aineena on noin puolet öljyä halvempaa.

Lämpöenergian tuotannon ilmastovaikutukset

Lämpöenergian tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 
tarkasteltaessa Virrat ylittää maakunnallisen keskiar-
von. Virroilla kiinteistölämmityksen laskennallinen 
ilmastovaikutus asukasta kohden on 3 194 hiilidioksi-
diekvivalenttikilogrammaa. Maakunnan keskiarvo on 
2 796 kg CO2 per asukas. 

Energiantuotanto aluesuunnittelussa

Virtain kaupungin kaavoituskatsauksesta 2013 käy ilmi, 
että kaupungissa on vireillä kaavoitushankkeita niin pien-
talo- kuin teollisuusvaltaisille alueille. Kun kaavoitetaan 
kaukolämpöverkon ulkopuolella, tulisi erityisesti teollisuus-
alueiden kaavoituksessa varautua aluelämpöverkon raken-
tamiseen mm. varaamalla paikka lämpökeskukselle. Tämä 
mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa mm. lämpöyrittäjä-
vetoisen aluelämpöverkon rakentumista alueelle.

Metsäkeskuksen energiapuuvaralaskelmien mukaan 
Virtain metsistä voitaisiin korjata vuosittain noin 
165 000 kiintokuutiometriä energiapuuta. Energiaksi 
muutettuna 165 000 kiintokuutiometriä tarkoittaa 330 
GWh:ta, joka vastaa lähes kolme kertaa niin suurta 
energiamäärää kuin Virtain vuoden 2012 lämpöener-
gian kulutus.

Laskennallinen puun energiakäyttö Virroilla oli vuonna 
2012 noin 27 000 kiintokuutiometriä, eli noin 8 % ener-
giapuupotentiaalista. Energiapuuta korjataan Virroilla 
enemmän, mutta osa siitä ohjautuu kunnan rajojen ul-
kopuolelle. Energiakäyttöön soveltuvaa puuta riittää ja 
puun osuutta on varaa kasvattaa reilusti. Energiapuuva-
ralaskelmissa on huomioitu myös harvennushakkuiden 
kuitupuupotentiaali.
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Kohde Öljyn kulutus Öljy, €/a Pelletti, €/a

Vaskiveden koulu 25 000 l/a 21 925,00           11 087,50           

Killinkivi 80 000 l/a 70 160,00           35 480,00           

Suomenselän Laminointi 15 000 l/a 13 155,00           6 652,50             

Liedenpohjan koulu 25 000 l/a 21 925,00           11 087,50           

Kotalan koulu 18 000 l/a 15 786,00           7 983,00             

Kurjenkylän koulu 14 000 l/a 12 278,00           6 209,00             

Killinkosken koulu 55 000 l/a 48 235,00           24 392,50           

Inka 130 000 l/a 114 010,00         57 655,00           

Yhteensä 362 000 l/a 317 474,00         160 547,00         

Öljyn hinta: 87,7 €/MWh Q3/2013
Pelletin hinta: 44,35 €/MWh Q3/2013
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