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Aurinkoenergiaa omakotitaloon
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Global Temperature Anomalies from 1880 to 2018

https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4626&button=recent
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Global Temperature Anomalies from 1880 to 2018

https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4626&button=recent



Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus
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Aurinkoenergiajärjestelmät

5

aurinkoenergia

aktiiviset järjestelmät passiiviset järjestelmät

sähköjärjestelmätlämpöjärjestelmät

talonlämmitys

korkealämpöjärjestelmät matalalämpöjärjestelmät

jäähdytys

uima-allas lämmitys

käyttövesilämmitys

peilijärjestelmät

ilma lämmitys
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saarekejärjestelmä

verkkoon kytketty



1000 kWh/m2

1200 kWh/m2

2000 kWh/m2
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kokonaissäteilystä 

25 – 50 % lämmöntuottoa

10 – 17 % sähköntuottoa

Vuotuinen kokonaissäteilymäärää



Vuotuinen säteilymäärä Suomessa
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Energiantarve ja energiakulutus

900 kWh/m2/a

1000 kWh/m2/a

1100 kWh/m2/a

1200 kWh/m2/a

Kokonaissäteily vaakatasoon Aurinkosäteily optimaalisella kulmalla

700 kWh/m2/a

800 kWh/m2/a

900 kWh/m2/a

1000 kWh/m2/a

Jodat Ympäristöenergia Oy
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Varjopanoraama Kolhon järjestelmässä
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Mitattu keräimen ominaisvuosituotto (lämpö):   250 - 275 kWh/m²



Kolhon pellettikattilan ja aurinko-

lämpöjärjestelmän viikkotuotto 2011
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kattila vuosituotto:   23 100 kWh

auringon vuosituotto: 3 060 kWh
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Opastus
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä
aurinkokeräin
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aurinkokeräin

varaaja
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



aurinkokeräin

varaaja
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



aurinkokeräin

varaaja
pumppu
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



aurinkokeräin

varaaja

ohjausyksikkö

pumppu
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



varaaja-anturi

keräinanturi
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



30°C

10°C

off

lämpötila-ero ΔT

-20°K

järjestelmä on pois 

päältä
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



30°C

36°C

on

lämpötila-ero ΔT

6°K

järjestelmä on 

käynnistynyt
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



50°C

60°C

on

lämpötila-ero ΔT

10°K

järjestelmä on 

päällä
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä



61°C

65°C

off

lämpötila-ero ΔT

4°K

järjestelmä on pois 

päältä
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Kuinka toimii aurinkolämpöjärjestelmä
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Opastus



Aurinkolämpöjärjestelmä

tuotanto

aurinko-

keräimet keräinanturi 

ilmanpoisto 

24Jodat Ympäristöenergia Oy



Tasokeräin rakenne
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Tyhjiöputkikeräin
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www.orionsolar.at

Jodat Ympäristöenergia Oy



Asennus
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varastointi, jälkilämmitys ja 

kulutus

käyttövesivaraaja

kattila

sähkövastus
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Aurinkolämpöjärjestelmä



Vaatimukset  lämmitysjärjestelmään ja 

varaajaan
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Aurinko

Tavallinen 

lämmönlähde
• korkea ja kapea

(Suhde korkeus halkaisija 2,5>1)

• hyvin eristetty

• kierukka varaajan pohjassa (isossa 

varaajassa kerrostuvat lämmönvaihtimet 

myös ylempänä)

Viileät olosuhteet 

varaajassa

että aurinkolämpö-

järjestelmän 

hyötysuhde pysy 

korkealla 

Jälkilämmitysalue 

niin suuri kun 

tarpeellinenk
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Lämmön laatua

30

Q = m * c * ΔT

300 kg * 1,16 Wh/kg*K *25 K = 8 700 Wh

Q = m * c * ΔT

100 kg * 1,16 Wh/kg*K *  5 K =    580 Wh

100 kg * 1,16 Wh/kg*K *20 K = 2 320 Wh

100 kg * 1,16 Wh/kg*K *50 K = 5 800 Wh

8 700 Wh

lkv

lkv

kv 10˚C

kv

kv 10˚C

300 l,  35˚C

100 l,  60˚C

100 l,  30˚C

100 l,  15˚C



pumppaus, täyttö ja 

turvallisuus

31Jodat Ympäristöenergia Oy

Aurinkolämpöjärjestelmä



Pumppuyksikkö esim. RESOL FlowSol® B/CS+
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Tx 2006- 4 keräin korotettu pinta-asennus
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Euro-keräimet tasakatolla
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TX 2006-4 julkisivu
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Tx 2006-4 nosto
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ABC Viitasaari (38 m2)
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Luvian Sauna (57,6 m2)



Lapua (80 m2)
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Opastus



Aurinkokeräimen mitoitus omakotitalo
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30° kaakko-lounas erinomainen tuotto kesäisin 

käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen 

lattialämmitys

noin 1,2 – 1,5 m2 keräin/henkilö +

45° kaakko-lounas vuosituoton paras kulma 

käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen 

lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys

noin 1,5 m2 keräin/henkilö +

60° etelä kevät ja syysjärjestelmä 

käyttövesijärjestelmä ja kosteiden tilojen 

lattialämmitys, osittain myös talon lämmitys

noin 1,5 - 2 m2 keräin/henkilö +

Jodat Ympäristöenergia Oy



Varaajan mitoitus omakotitalo
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käyttövesivaraaja (varaajan tilavuus 300-500 l)

75 – 100 (150) litraa/henkilö 

noin 1 m2 keräintä / 60-100 litraa tilavuus

energiavaraaja (käyttövesi kierukalla) ja lämmitys

kytketty suoraan varaajan 

(varaajan tilavuus 700 – 2000 l)

100 – 300 litraa/henkilö

noin 1 m2 keräintä / 80-200 litraa tilavuus

Jodat Ympäristöenergia Oy



Simulaation lähtöarvot (omakotitalo)
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GetSolar Professional - 11.0.3 - energiatase aurinkosimulaatio

projekti: 3 hengen kv-järjestelmä

sijainti: Helsinki        leveysaste: 60,2°

keräin: 4,02 m² - varjolla  Wagner& Co EURO L42 HTF

ominaiskäyrä: eta0 = 0,780   a1 = 3,950 W/(m²·K)   a2 = 0,0139 W/(m²·K²)

kaltevuus: 45,0° suuntakulma: 0,0°

käyttötarkoitus: lämmin käyttövesi

varaaja: 286 litraa

lämpötila: min. 55°C max. 90°C

lämmöntarve: 7,48 kWh/päivä   = 134 litraa/päivä  10°C > 58°C



Simulaation tulokset (omakotitalo)
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kuukausi

auringon

tuotto

[kWh]

aurinko

säteily

[kWh]

jälki

lämmitys

[kWh]

kv kate

aste

[%]

hyöty

suhde

[%]

tammikuu: 0 43 267 0 0

helmikuu: 19 123 234 8 15

maaliskuu: 101 372 176 37 27

huhtikuu: 183 602 100 66 30

toukokuu: 247 759 53 83 33

kesäkuu: 279 823 25 93 34

heinäkuu: 271 743 35 89 36

elokuu: 253 672 48 84 38

syyskuu: 152 405 121 56 37

lokakuu: 77 222 195 29 35

marraskuu: 4 52 257 1 7

joulukuu: 0 33 258 0 0

yhteensä: 1585 4850 1769 48 33

keräimen vuosituotto:   394 kWh/m² (2,5 x D5 Rakentamismääräyskokoelma!!)



Yksinkertainen takaisinmaksulaskelma 

omakotitalo
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Laskelmassa ei otettu huomioon:

- energian hinnan nousu

- kotitalousvähennys ja investointituki

- mahdollisen lainan korko

Jos sähkö 0,177 Euro ja  kotitalousvähennys 900 Euro 

takaisimaksuaika 11 vuotta

4,02 m2 * 394 kWh/m2*a = 1585 kWh/a

Järjestelmän hinta 4000 Euro

Korvattu ostosähkö 0,15 Euro/kWh * 1585 kWh/a = 237 Euro/a

Investointi / vuosisäästö  = takaisinmaksuaika 

4000 Euro / 237 Euro * a = 16,8 a 



Aurinkolämmön yhteenveto
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• Aurinkolämpö toimii pienessä sekä isossa mittakaavassa

• Hyvään tuottoon matalat lämpötilatasot varaajassa 

• Vuosituotto Suomessa noin 250 – 500 kWh/m2/a

• Järjestelmän hinta asennettuna 900 – 1200 Euro/m2  

• Kannattavuus kasvaa energian hinnan nousun yhteydessä

• Ympäristön ja meidän lastemme tulevaisuuden kannalta 

erittäin järkevä!!

Selvitä etukäteen:

• Investointiavustus?

• Lupa-asiat?

• Asennuspaikan kantavuus?

• Kattoremontin tarve (25v)?

• lämpöjärjestelmän / varaajan yhteensopivuus

• osta laatua; turvaudu Solar Keymarkiin

Solar Keymark
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Aurinkosähköjärjestelmät
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:42
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:45



Lähellä Bremen 19.3.2015 16:45
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:45
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:46
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:46
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:46
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:47
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Lähellä Bremen 19.3.2015 16:49



Järjestelmien tyypit

• On-grid aurinkosähköjärjestelmä

(omakoti-, kerrostalot, teollisuus-

kiinteistöt yms.)

kuvat: wagner-solar.com
64Jodat Ympäristöenergia Oy

• Off-grid aurinkosähköjärjestelmä 

(kesämökit, veneet yms.)
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Ylituotanto lämpimään veteen Ylituotanto akkuun

STOREit
DeltaSol PV-Therm



DC-suojakytkin

verkkoinvertteri

vaihtovirtajohto

AC-suojakytkin

syöttömittari

pääsulake

julkinen sähköverkko

Generaattorin kytkenäkaappi

DC kaapeli kaksinkertainen eristys

maadoitus

aurinkopaneelit 

sarjakytkentä
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Viistokattoasennus
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Lähde: Aurinkosähkö osana energiamurrosta - PV-voimalan suunnittelijan opas



Tasakattoasennus
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Lähde: Aurinkosähkö osana energiamurrosta - PV-voimalan suunnittelijan opas
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Aurinkopaneeliin rakenne

ier

lähde: www.centrotherm.de

alumiinikehikko

karkaistu lasi

1. kapselointikalvo (EVA)

sarjaan kytketyt kennot

2. kapselointikalvo (EVA) 

taustakalvo (esim Tedlar) ja -levy

kytkentärasia

72Jodat Ympäristöenergia Oy



Pii- aurinkokenno

lähde: www.centrotherm.de

heijastus-estopinnoite

”-” johtimet

n-alue

p-alue

”+” johdinlevy (Al-BSF)
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Atomimalli
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jalokaasu



Piikennon rakenne ja toiminta

negatiivinen elektrodi

pii (n- alue)

pii (p- alue)

raja-alue
positiivinen 

elektrodi
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pii (n- alue)

pii (p- alue)



Verkkoinvertterin toiminta
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Tasavirta 

paneelistosta

Vaihtovirta 

verkkoon

• MPP Tracking paneeliston puolella (DC)

• Seuraa taajuus verkossa ja kopioi se (AC)

• Nostaa hieman verkon jännite

• Katkaisee virransyöttö kun verkko katoa
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oikosulkuvirta

vapaakäyntijännite

jännite (V)

virta (A)

I-V Käyrä ja MPPT



Turvakytkimet 
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Varjostuksen vaikutus PV-moduuleiden tuottoon
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• Osittainen varjostus, 

tehohäviö 50%

• täysi varjostus, 

tehohäviö jopa 100%

Jopa yhden kennon osittainen varjostus voi huonontaa merkittävästi moduulin 

tuottoa.

Lipputangon varjo voi romahduttaa selkeällä säällä koko järjestelmän tuoton.

(Aurinkolämpökeräimillä osittainen varjostus ei aiheuta samanlaista 

tehonpudotusta kuin PV-moduuleilla).
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Järjestelmän tuotto 

Saarijärven 

Aurinkosähköjärjestelmän tiedot:

33 kpl aurinkopaneeli SANYO HIT-

190NE1 

Paneeliston pinta-ala 38 m2

Nimellisteho: 6 kWp

Asennussuunta: etelä

Asennuskulma:  40°

Verkkoon kytketty

Vuosituotto (ilman häiriö): 

4677 kWh (2010) – 5337 kWh (2009)

800 – 900 kWh/kWp vuosituotto

J. Maunuksela, Jyväskylän yliopisto
81Jodat Ympäristöenergia Oy



Kulutus omakotitalo sähkölämmitys
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kW

tunnit

omakulutusaste   66%   verkkosyöttö         34%     omavaraisuusaste  9%



Kulutus omakotitalo sähkölämmitys
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kW

tunnit

omakulutusaste   66%   verkkosyöttö         34%     omavaraisuusaste  9%
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PV-Voimalan kustannusjakauma
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Lähde: Aurinkosähkö osana energiamurrosta - PV-voimalan suunnittelijan opas



Suunta-antavat järjestelmän hinnat
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Paneeli 270 Wp hinnat sis. 24%ALV

Voimalan

koko

Paneeleja Järjestelmän 

hinta

Euro/

Wp

asennus asennettu 

järjestelmä

Euro/Wp as Vuosi-

tuotto 

kWh/kWp

säästö 

vuodessa 

(€/kWh)

Takaisin-

maksuaika

800 0,15

(kWp) (kpl) (Euro) (Euro) kWh/

kWp Euro vuosia

1,08 4 2250 2,1 1120 3370 3,1 864 130 26

2,16 8 3790 1,8 1510 5300 2,5 1728 259 20

2,70 10 4270 1,6 1670 5940 2,2 2160 324 18

3,24 12 4750 1,5 1800 6550 2 2592 389 17

3,78 14 5200 1,4 1920 7120 1,9 3024 454 16

4,32 16 6030 1,4 2170 8200 1,9 3456 518 16

4,86 18 6510 1,3 2280 8790 1,8 3888 583 15

5,40 20 6850 1,3 2330 9180 1,7 4320 648 14

5,94 22 7500 1,3 2470 9970 1,7 4752 713 14

6,48 24 8030 1,2 2570 10600 1,6 5184 778 14

7,56 28 9380 1,2 2910 12290 1,6 6048 907 14

8,10 30 9830 1,2 2950 12780 1,6 6480 972 13

8,64 32 10170 1,2 2950 13120 1,5 6912 1037 13

10,80 40 12130 1,1 3400 15530 1,4 8640 1296 12

Huom: Ei varjo, 100% omakulutus, sähkön kokonaishinta 0,15 Euro/kWh



Yksinkertainen takaisinmaksulaskelma 

omakotitalo
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Laskelmassa ei otettu huomioon:

- energian hinnan nousu

- ylituotanto ja puuttuvan netotuksen vaikutus

- ylituotannon huono korvaus

- kotitalousvähennys ja investointituki

- mahdollisen lainan korko

3,24 kWp * 800 kWh/kWp*a = 2592 kWh/a

Järjestelmän hinta 6550 Euro

Korvattu ostosähkö 0,15 Euro/kWh * 2592 kWh/a = 389 Euro/a

Investointi / vuosisäästö  = takaisinmaksuaika 

6550 Euro / 389 Euro * a = 16,8 a 



Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin

(Suomessa)
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Hinnannousu 2000 – 2014 noin 5 %/vuosi

Lähde: Energiavirasto, Tilastokeskus



Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin

(Suomessa)
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Hinnannousu 2011 - 2016 noin 0 %/vuosi

Lähde: Energiavirasto, Tilastokeskus



kWh:n tuntispot hinta kesäkuussa c/kWh
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Esim. Fortum: Spottihinta – välityspalkkio = korvaus 

6,7 c/kWh – 0,25 c/kWh = 6,45 c/kWh
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Hyvitysmalli Suomi 2018
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Aurinkosähkön omakulutus Aurinkosähkön myynti

välityspalkkio snt/kWh: -0,25 snt/kWh

Energia

(meidän sähkösopimus): 5,97snt/kWh

keskimääräinen

spothinta*: 6,7 snt/kWh

Siirto: 4,74snt/kWh tuottajasiirto: -0,087 snt/kWh

sähkövero (veroluokka 1): 2,79 snt/kWh sähkövero (luokka 1): 0,00 snt/kWh

yhteensä: 13,50  snt/kWh yhteensä: 6,45 snt/kWh

* spottihinta kesäkuu 2018 keskihinta klo 9-15 välisenä aikana 6,7 snt/kWh (sis. 24% ALV)



Hyvitysmalli 2018 tai Tuntinetotus
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vertailumalli ei aurinkosähköjärjestelmä

tuntisäästö 0 kWh : 0,00snt v1

ostettu 3 kWh * 13,5 snt: -40,5snt v2

yhteensä: -40,5snt v3

malli netotus: 3 kWh tuotto - 3 kWh kulutus = 0

tuntisäästö 3 kWh : 40,5snt v1

verosta ostettu 0 kWh: 0,0snt v2

yhteensä: 40,5snt v3

malli 2018: käytetään 1 kWh, myydään 2 kWh ja ostetaan 2 kWh

tuntisäästö: 13,5snt v1

myydään 2 kWh * 6,45 snt: 12,9snt v2

verkosta ostettu 2 kWh: -27,0snt v3

yhteensä: -0,6snt

sähkövero: 8,38 snt

sähkövero: 0 snt

Kaikki hinnat ALV 24%

sähkövero: 11,17 snt



Investointituki yritys
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www.tem.fi/energiatuki

25%

Investointituki maatalous 40%

Järjestelmän koko yli 17 kWp



Kotitalousvähennys 2018
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2018 Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2 400 euroa. 

Maksimimäärän saa, kun laskussa työn osuus on noin 5 000 euroa

(50 % x 5 000 euroa = 2 500 euroa – omavastuu 100 euroa = 

2 400 euroa)



Aurinkosähkön yhteenveto
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• Vuosituotto Suomessa noin 100 – 140 kWh/m2/a

• Järjestelmän hinta asennettuna 1,3 – 3,5 Euro/Wp

• sähkön omakäyttö pitäisi optimoida

• Ylituotanto lahjoitetaan valtakunnan verkkoon

• Investointituet ja hyvitysmallit pitäisi päivittää

• Kannattavuus kasvaa energian hinnan nousun yhteydessä

• Ympäristön ja meidän lastemme tulevaisuuden kannalta 

erittäin järkevä!!

Selvitä etukäteen:

• Investointiavustus?

• Lupa-asiat?

• Asennuspaikan kantavuus?

• Kattoremontin tarve (25v)?

• osta laatua
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Kiitos!

Jodat Ympäristöenergia Oy
puh . 040-773 2139
timo .jodat@y-energia.com
www.energiakauppa.com
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